
防風・防雪ネット 防風・防雪フェンス

透明ポリカルーフ 特注色

施工者よりの引き渡し日から２年間。

地盤の状態が悪い場合は、冬期間凍上のおそれがあります。

耐雪強度は新雪時１．５ｍで設計してあります。

春先の雪や湿雪の場合には、お早めの雪降しをお願い致します。

有 限 会 社 長 屋 機 工

〒０８０－２４６１ 北海道帯広市西２１条北１丁目３－７

ＴＥＬ（０１５５）６１－１１５７

ＦＡＸ（０１５５）６１－１１５８

ライトグレー パールグレー ブラウン ブラック

ガルバリウム

オ プ シ ョ ン

ツヤ消しシルバー アーバングレー ブラック

アルミ破風 3色

屋根

本体色 8色

モカ ブルーグリーンオレンジ



柱　　材 ： φ 139.8×3.5 柱　　材 ： φ 139.8×3.5

横 梁  材 ： H形鋼 150×75×5/7 柱　　材 ： φ 139.8×4.5

縦 梁  材 ： H形鋼 150×75×5/7 横 梁  材 ： H形鋼 150×75×5/7

屋 根  材 ： W 600×H 88×t 0.6 縦 梁  材 ： H形鋼 150×75×5/7

屋 根  材 ： W 600×H 88×t 0.6

柱　　材 ： φ 165.2×3.7 柱　　材 ： φ 165.2×3.7

横 梁  材 ： H形鋼 198×99×4.5/7 横 梁  材 ： H形鋼 200×100×5.5/8

縦 梁  材 ： H形鋼 198×99×4.5/7 縦 梁  材 ： H形鋼 200×100×5.5/8

屋 根  材 ： W 600×H 88×t 0.6 屋 根  材 ： W 600×H 88×t 0.6

柱　　材 ： φ 165.2×5.0 柱　　材 ： φ 165.2×4.5

横 梁  材 ： H形鋼 250×125×6/9 横 梁  材 ： H形鋼 200×100×5.5/8

縦 梁  材 ： H形鋼 250×125×6/9 縦 梁  材 ： H形鋼 250×125×6/9

屋 根  材 ： W 600×H 88×t 0.6 縦 梁  材 ： H形鋼 200×100×5.5/8

屋 根  材 ： W 600×H 88×t 0.6

２台用 GP５２０

３台用 GP760

２台用ワイド GP580W

４台用 GP５９０Y

１台用 GP２８０ 縦２台用 GP280T


